
4秒内长按 “下行”
键则火警中停时间
默认30秒，同时电
机开始下行

到达预设下限
位后，松开
“下行”键

短按“停止键”
0.5秒，控制箱

“嘀嘀嘀”三声

下行 停止下行 复位

按“复位”键一次，控制
箱“嘀嘀”两声后

表示中位设定完
成且进入中停时
间设定

灯板学习

4秒内长按 “下行”
键则火警中停时间
默认30秒，（大于
5秒为实际等待时间）
同时电机开始下行

到达预设下限位后，
松开“下行”键

控制箱快速
鸣叫8声

行程学习完成

行程学习
完成

SW2拨至OFF

用钥匙转动
打开锁盒

同时按锁盒的“上下行”

听到提示音后
进入行程学习

短按停止键0.5秒，
控制箱“嘀嘀嘀”
三声

松开“上行”
键电机停止

上行 下行

下行

上行 下行

复位

按门体“上行
键”门体上行

停止

门体运行方向与控制箱触发运行方向相反，进入行程学习（详见4.1.2）,按一下
“消音”键听到两声提示音表示运行方向切换成功。

4.2.1 延时降测试（拨码开关设置成右图所示状态）
         接入烟感信号卷门开始下行，到达设定中位后停止，停止预设
         中停时间后下行至下限位自动停止（出厂默认设置）。

4.2.2 半降测试（拨码开关设置成右图所示状态）
         接入烟感信号卷门开始下行，到达设定中位后停止，当
         接受到温感或全降信号，卷门下行至下限位自动停止。

4.3.1 火警状态下，当卷门到达中位以上位置时：
         按上行/停止/下行任意键。卷门停止，进入中停延时等待，时间到再次下行。

4.3.2 火警状态下，当卷门到达中位以上位置时：
         按上行/停止/下行任意键。卷门上行至中位后（等待中停时间）卷门再次下行
         至限位停止。
注：以上插入急停功能在火警没有撤除时可循环操作

执行左右安装操作后必须重新行程学习

4.2  延时降、半降功能设定与火警信号测试：

4.3  火警插入急停功能介绍：

按住下行键到达
预设中位后松开
“下行”键

按住“上行键”
门体上行

按“停止键”三秒
控制箱“嘀”一
声上限位设定成功。

按“复位”键两秒控制
箱“嘀嘀”两声后

表示中位设定完
成且进入中停时
间设定

上行 停止

松开
“下行”键

按“停止键”三秒控制
箱“嘀”一声上限位设定成功

锁盒学习

打开
锁盒

到达预设上位
松开“上行”
键电机停止

4.1.3 左右安装

无需设定中位时，设完上限位后进行下限位设定操作。

中限位可调，在学习行程中设定，定位精度±10厘米；
急停延时（即：中停延时或全降信号延 时）时间可调范围：0~300秒；
一次回路触点容量：AC220V/10A;
向消防中心传送故障、帘位和探测器动作信号的触点容量：DC30V/1A
故障响应时间：≤3.0秒；
火灾探测器动作信号及消防中心控制信号响应时间≤1.0秒；
报警音量可达90dB；
备用电池容量：12V/1.3Ah*1个；
电池充电时间：＜24小时
电池定期维护时间：45天。
三相四线电源，额定电压：323~418V；
系统功耗＜15W.

1.概述 

2.性能参数

3.系统主要功能和特点

4. 系统的设置、测试、调试和运行

本锁盒出具备传统防火锁盒所有基本功能外，为更有利于在火灾时，逃生者在紧张慌乱
下自救，精心设计特增加以下功能：
5.1通过电控箱能接受到火灾发生时，烟、温传感器所产生的反馈给中央联控系统的信
号，电子防火锁盒的电源能自动接通。使其性能更加可靠、操作更加方便。
5.2按键的面板采用PBC阻燃材料膜片复贴，在火灾发生时所产生的烟雾影响能见度时
能够发光显示开关方位，方便逃生者操作。

5. 电子防火锁盒性能简介

4.1 行程学习的方法与火警工作状态设置：
4.1.1 先接好市电、电池、电机线、限位线，装上保险丝，打开主开关:

4.1.2 行程学习

          防火卷帘门控制器是用于公共场合的消防控制设备，当火灾发生时，能控制卷帘门的升降，以

达到疏散人群及隔离火灾的作用，主要特点如下：

3.1.通过控制器上的按键或电子锁盒的按钮控制防火卷帘执行上升、停止、下降动作。

3.2.卷帘门运行时，控制器能打出相应的声音和指示灯信号。

3.3.控制器内部本身有一套手动按键，同时配备两套可远离控制器的手动按键，控制门体的运行。

3.4.能够和消防控制中心联动，接受消防控制中心的控制信号（有源/无源的半降、全降、有源、

无源），一秒时间内发出卷帘门的相应控制信号，实现卷帘门的半降或关闭。

3.5.能够有选择地连接火灾探测器（烟感、温感），并能接收火灾探测器发出的火灾信号，根

据设置，在一秒时间内自动控制门体的下降方式。

3.6.具有速放控制装置，当电源发生故障时，通过启动备电，可实现卷帘门的自重间歇下降，

并有中位等待功能（等待时间自行设定），等待结束后再次启动速放，至下限位停止。

3.7.具有多路反馈信号：故障、火警、上限、下限、中位。

3.8.自动判断以下各类故障：a-电池开路、短路故障；b-三相的缺项；c-烟感、温开路；d-
速放装置开路，电机线圈开路；e-防火卷帘过卷。
3.9.每种故障都有故障生，并能用按键消音，当有新的故障出现时，能够重新启动故障声。
3.10.配备电池和相应的切换控制器电路，能自动判断主电的有无，并自动切换到主电或备电状态。
3.11.具有充电功能，并有防止过充电和过放电的功能。
3.12.具有纠相功能，当输入三相电反相时，控制器能自动纠正
3.13.配有开关锁功能，防止非专业人员的操作，在未解锁的情况下，电子锁盒不能使用，当有火警
时自动解锁。

        本产品是严格按照《中华人民共和国公共安全行业标准》第“XF 386-2002”标
准而设计制造的产品，是实现防火、防烟功能所必须的重要电控设备，采用综合性能优
越的ST公司的微电脑控制芯片进行处理，该产品高度智能化具有信息处理能力强、功能
完善、性能稳定可靠、抗干扰能力强、操作简便等方面的特点，是防火卷帘控制的最佳
控制器。

a.市电指示灯常亮，则表示电源部分正常。
b.市电指示灯熄灭，电池指示灯，故障3指示灯常亮，则为缺相故障，应检查三相线
是否断相、漏接等。

鸣叫三声
进入学习

到达预
设上位

6、随机附件
名  称 规格型号 数量

自封袋

合格证

说明书

保险丝

电控箱钥匙

锁头钥匙

自封袋

20x30（cm） 1

1

1

110A  5x20

(30分钟无操作
退出行程学习)

2

1



sw1 OFF延时降

sw4 OFF屏蔽检测

sw1 ON半降 sw4 ON开启检测

sw3 ON连续速放

sw3 OFF断续速放

自检键：灯板测试上行 停止 下行 复位 消音 自检

8、面板按键功能介绍

市电灯

指示灯 状态 说       明

备电灯

熄灭 缺相、断电

电池正常

常亮

亮

亮

亮

亮

常亮

常亮

电源正常

熄灭 备电故障

上行灯

下行灯

故障灯1

故障灯2

故障灯3

门体上行

门体下行

烟温感装置开路或故障

电机线圈开路或电磁铁
线圈开/短路
电源或限位模块故障、
行程过卷

9、指示灯功能介绍

7.系统的接线调试图解

消防信号双信号接线指南
拨码开关处于二次降（二位拨码开关的“1”拨在上面ON）

拨码开关处于出厂设置（二位拨码开关的“1”拨在下面）
消防信号单信号接线指南

消防反馈接法
1.单信号接下位反馈
2.双信号接中位和下位反馈
3.根据消防中心要求接 线

锁盒接口
两边接口都可用

锁盒电路板

上位 中位 下位 故障 火警
＋ -

1     2   1      2      3     4
时间
设置

速放
学习

DC12V

10A保险丝*3，主电

10A保险丝，备电

电机 刹车 刹车电机

锁盒 锁盒

上位 中位 下位 故障 火警
＋ -

上位 中位 下位 故障 火警
＋ -

上位 中位 下位 故障 火警
＋ -

上位 中位 下位 故障 火警
＋ -

火警反馈输出设置

JX10选择中间，JX8选择12V，火警时，
火警端口输出12V电压（左正右负）

DC12V声光报警器接线示意图

10A保险丝*3，主电

电机

电机 锁盒 电子限位
上位 中位 下位 故障 火警

刹车

火警反馈输出设置

刹车

10A保险丝，备电
1 2 3 4

半降 学习 连续 检测

关闭断续退出延时降
DC12V

DC24V

JX10

JX8

AC220V

220v花洒或
声光报警器

AC220V声光报警器接线示意图

JX10插两边，JX8选择12V(此时火警口为开关) 

JX10

控制

下行
停止

10. 常见故障及维修方法

备电灯不亮

故障1、2、3灯亮

电子锁盒不起作用

左右安装接反

到上/下限位不停止

配电箱跳闸

过卷保护
1.取消故障检测
2.重新学习行程(详见4.1.2
行程学习) 

门体运行一段距离停
止并报警且不响应其
他操作

市电输入短路
市电输入零、火线接反

火线、地线接反

重新设置左右安装详见
左右安装设置

检查市电输入是否正常
(详见示意图)

插入火警信号卷门
关门后回到上限位

有故障发生
电子锁开关没打开

电子锁盒线松动或开路、
短路

打开电子锁开关

接好连线，除非短路

市电指示灯常亮
电机不运行

电子锁盒没有开启

电子锁盒线松动或开路、
短路

电机连接线,限位线没连接

电磁铁线没接
不速放

门体静止状态下,手压电机
刹车离合杆是否能够门体下行

不下行则检查,门体与导轨是否
卡阻附件板链条是否生锈

检查线路板右上角电磁铁接口
是否有连接到电机的电磁铁线

接好连线,排除短路

检查电机输入线,限位线
是否连接

开启电子锁盒

面板灯都不亮

故障现象 解决方法故障排除

排线没插好

主板电源未接入

检测不到面盖按键板
灯板熄灭，主板
小蜂鸣间歇“滴~
滴~”的鸣叫

扬声器“嘀嘟”循环
鸣叫，面板电源灯熄
灭，故障灯3灯亮

缺相、断电

市电开关是否打开

检查市电输入是否正常

检查线路板上方并排的三
个保险丝是否烧毁、漏装

接通电源

插好面盖按键板与主板之间
的四芯排线

插好排线

电池保险丝烧毁、漏装

电池接线松动

更换保险丝

重新连接电池接线

查找故障部位加以解决

无源接法(取下联动板) 有源接法(联动板)
延时降：消防信号接半降、公共
一步降：消防信号接全降、公共

延时降：消防信号接半降、公共
一步降：消防信号接全降、公共

无源接法(取下联动板) 有源接法(联动板)
延时降：消防信号接半降、公共
一步降：消防信号接全降、公共

延时降：消防信号接半降、公共
一步降：消防信号接全降、公共
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